ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Код по ОКПД-2: 26.30.11.150  Средства связи радиоэлектронные
Обязательно к применению с 07.10.2022
По КТРУ 26.30.11.150-00000006
Радиостанция цифровая

Бренд «КОМБАТ»
Модель по сертификату «КОМБАТ Т-44»
Торговое название «КОМБАТ 44 ТАКТИК ПЛЮС»
Страна производства по сертификату: Россия

	Обязательные характеристики по КТРУ 26.30.11.150-00000006
	
	Возможные значения

	Вид
	Портативная (носимая)
	Стационарная, Портативная (носимая)

	Режим работы
	Цифровой
	Аналоговый, Цифровой

	Минимальное значение диапазона рабочих радиочастот
	≤ 150 МГц
	≤ 130 МГц, ≤ 450 МГц, ≤ 430 МГц, ≤ 400 МГц, ≤ 150 МГц, ≤ 140 МГц

	Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот
	≥ 470 МГц
	≥ 490 МГц, ≥ 190 МГц, ≥ 470 МГц, ≥ 450 МГц, ≥ 170 МГц, ≥ 150 МГц

	Количество программируемых каналов
	≥ 500 шт
	≥ 100 шт, ≥ 50 шт, ≥ 10 шт, < 10 шт, ≥ 500 шт, ≥ 250 шт, ≥ 150 шт

	Дополнительные характеристики по КТРУ 26.30.11.150-00000006
	
	Возможные значения

	Минимальная рабочая температура
	≤ -40 град. C
	≤ -40 град. C, ≤ -10 град. C, ≤ -20 град. C

	Максимальная рабочая температура
	≥ 60 град. C
	≥ 80 град. C, ≥ 60 град. C, ≥ 50 град. C, < 50 град. C

	Шаг сетки частот
	12.5 кГц
	50 кГц, 30 кГц, 25 кГц, 20 кГц, 12.5 кГц, 10 кГц, 7.5 кГц, 5 кГц, 2.5 кГц

	Номинальная выходная мощность
	≥ 5 и < 10 Вт
	≥ 30 Вт, ≥ 15 и < 30 Вт, ≥ 10 и < 15 Вт, ≥ 5 и < 10 Вт, < 5 Вт

	Максимальная экстремальная выходная мощность несущей, программируемая
	≥ 5 Вт
	≥ 35 Вт, ≥ 5 Вт, < 5 Вт

	Чувствительность приёмника, мкВ
	≤ 0.25
	≤ 0.7, ≤ 0.5, ≤ 0.25

	Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты
	≥ 0.5 Вт
	≥ 8 Вт, ≥ 3 Вт, ≥ 0.5 Вт

	Наличие в комплекте
	Зарядное устройство, Гарнитура, Чехол,  Аккумуляторная батарея 2 штуки, Клипса крепления , Антенна 2 штуки
	Зарядное устройство, Гарнитура, Чехол, Кабель для программирования, Аккумуляторная батарея, Клипса крепления, Кабель электропитания со встроенными предохранителями, Антенна, Выносной пульт управления

	Встроенный программный маскиратор
	Да
	Нет, Да

	Наличие дисплея
	Да
	Нет, Да

	Метод шифрования (маскирования)
	Нет
	RC4, AES, DES, ADR

	Стандарт радиосвязи
	DMR
	NXDN, dPMR, DMR, TETRA, APCO-25

	Дополнительные требование не входящие в КТРУ
	
	

	Модуляция
	11K0F3E,14K0F3E, 16K0F3E
	Тип модуляции, которую использует Заказчик

	Конструкция радиостанции должна обеспечивать уровень защиты оболочки по пылевлагозащите 
	IP67
	Сотрудники работают круглый год на улице под всем видами осадков - требуется максимальная защита

	Клапан выравнивания давления на корпусе радиостанции
	Наличие
	Для бесперебойной работы радиостанции при смене температур окр. Среды.

	Герметично закрываемый аксессуарный разъем
	Наличие
	Для сохранения исправности радиостанции при использовании на улице

	Заглушка аксессуарного разъёма на винте
	Наличие
	Для предохранения от повреждения разъёмов влагой и осадками

	Функциональные программируемые кнопки
	2
	Для назначения дополнительных полезных функций

	Звуковое оповещение о разряде аккумуляторной батареи
	Наличие
	Позволяет сотрудникам вовремя заменить АКБ на запасной и оставаться на связи 

	Тип аккумулятора
	Li-Pol
	Данный тип не имеет эффекта памяти и не требует обслуживания

	Ёмкость аккумулятора
	≥ 2800
	Характеристика влияющая на продолжительность работы

	Клапан выравнивания давления на корпусе аккумулятора
	Наличие
	Для избежания перегрева аккумулятора при зарядке

	ЮСБ разъем зарядки на аккумуляторе
	Наличие
	Для оперативной подзарядки аккумулятора

	Программируемая выходная мощность (экстремальная)
	≥ 8 Вт
	Применяется в экстремальных ситуациях опасных для жизни сотрудника

	Переключение выходной мощности с кнопок на радиостанции
	Наличие
	Применяется в экстремальных ситуациях опасных для жизни сотрудника

	Плавная регулировка подсветки дисплея через меню
	Наличие
	Для возможности компенсации засветки при работе на улице на солнце

	Выделенное углубление под наклеивание учётного номера
	Наличие
	Для инвентаризационного учёта материальных ценностей

	Возможность использования с 6 местным зарядным устройством
	Наличие
	Есть отдельный стакан на 6 мест можно 

	Экранное Меню радиостанции на русском языке
	Наличие
	

	Голосовые оповещения на русском языке (каналы, разряд акб)
	Наличие
	

	Программное обеспечение радиостанции на русском языке
	Наличие
	

	Комплект поставки
	[bookmark: _GoBack]1. Радиостанция - 1 шт.
2. Заглушка разъёма - 1 шт.
3. Аккумулятор с ЮСБ проводом - 2 шт.
4. Антенна короткая 9 см - 1 шт 
5. Антенна длинная 16 см - 1 шт.
6. Клипса - 1 шт.
7. Чехол - 1 шт.
8. Гарнитура тангента манипулятор - 1 шт.
9. Одноместное зарядное устройство - 1 шт.
10. Паспорт изделия - 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Программное обеспечение,
программатор - 1 комплект на каждые 10 раций.      13. Шестиместное зарядное устройство - 1 комплект на каждые 6 радиостанций
	




