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№ Наименование

1 Антенна

2
Кнопка PTT
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы передавать
Отпустите кнопку, чтобы принимать

3
Боковая кнопка (программируемая кнопка)
Дилер на эту кнопку может запрограммировать различные функции
Дополнительную информацию см. в разделе "Программируемая кнопка”

4 Динамик

5 Ручка Селектора Каналов
Поверните ручку, чтобы выбрать канал 1-16

6

Питание / Громкость Ручка
Поверните по часовой стрелке, чтобы включить питание, против часовой стрелки, 
чтобы выключить питание
После включения поверните по часовой стрелке, для увеличения уровня звука

7 Светодиодный индикатор
Подробности смотрите на следующей странице
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№ Наименование

8 Микрофон

9 Аксессуарный Разъём
Откройте крышку и подключите внешний громкоговоритель и микрофон

10 Клипса

11 Аккумулятор
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Состояние Операция

Красный Передаёт

Зелёный Принимает

Мигает красным Низкий уровень заряда аккумулятора

Мигает зелёным Сканируются каналы

Мигает оранжевым Цифровой вызов время зависания, он будет выходить, когда 
время зависания закончится

Оранжевый Пустой канал, который недоступен (не запрограммирован)
Для выхода на другой канал.

Быстро мигает
красным

Программное обеспечение считывает параметры радиостанции, 
доступные для конфигурации

Быстро мигает
зелёным

Программное обеспечение записывает параметры радиостанции, 
доступные для конфигурации
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№ Функция Применение

1 None Нет функции

2 High / Low Power Переключение на Высокую / Низкую мощность

3 Monitor
Временно отключает CTCSS тона (тональный шумоподавитель) 
для мониторинга канала. Эта функция эффективна только для 
аналоговых каналов с CTCSS

4 Emergency Запускает аварийную функцию. Используется для поиска по-
мощи в чрезвычайных ситуациях

5 Emergency Exit Выход из аварийного состояния
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№ Функция Применение

6 Squelch on / off Включить / Отключить шумоподавление и возможные 
операции CTCSS для мониторинга более слабых сигналов

7 Squelch Level Регулирует уровень аналогового шумоподавителя

8 Scan Включает / Отключает функцию сканирования

9 Alert Tone on / off Включить / Отключить все звуковые сигналы предупреждения

10 Zone Selection
Нажмите кнопку для переключения между различными зонами. 
Зоны программируются только с помощью Программного 
Обеспечения вашим дилером

11 Repeater /
Talk around Включить / Отключить функцию Репитер

12 Nuisance Delete
(Scan skip)

Включает пропуск при сканировании каналов, чтобы избежать 
сканирования нежелательных каналов
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№ Проблема Причина и Способ Устранения

1 Не удалось 
включить питание

A. Аккумулятор необходимо зарядить или замените на новый 
аккумулятор
B. Возможна неисправность оборудования. Обратитесь к 
вашему местному дилеру или продавцу за консультацией

2 Тихий Голос

A. Говорите ближе к микрофону или громко
B. Неправильная настройка уровня громкости - поверните 
регулятор громкости по часовой стрелке, чтобы увеличить 
уровень звука

3
Не удаётся 
передать или 
ппринмвть

A: Не нажали кнопку PTT достаточно сильно
B: Проверьте настройки канала, группы и сигнализации
C: Вне диапазона связи
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Общие

Диапазон Частот DJ-D15 : 136-174 МГц
DJ-D45 : 400-470 МГц

Количество Каналов 256

Количество Зон 16

Шаг Сетки 12.5 / 25 кГц Аналоговый
12.5 кГц Цифровой

Напряжение Питания 7.4 В DC ±20%

Диапазон Температур −30°C до +60°C

Стабильность Частоты ±1.5ppm

Сопротивление Антенны 50Ω

Размеры (ШхВхД 
примерно) 54х116х31 мм с EBP-102

Вес примерно 275г с EBP-102 и антенной



Professional
FM Transceiver 24

Передатчик

Выходная Мощность 5 Вт / 1 Вт

Ток Потребления (MAX) < 1.8A

Побочные Излучения ≤ 1 ГГц: -36dBm
≥ 1 ГГц: -36dBm

FM Шумы и Помехи 
(Analog)

25 кГц : 45dBm
12.5 кГц : 40dBm

Модуляция Analog : 16K0F3E / 11K0F3E
Digital : 7K60FXD / 7K60FXE

Vocoder AMBE-2™
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Приёмник
Чувствительность 
(Analog / 12dB SINAD) 0.25μV

Чувствительность 
(Digital / BER) 0.25μV (5%)

Интермодуляция -65dB

Побочные Излучения 70dB

Искажения Звука менее 3%

Ток Потребления ±1.5ppm

Аудио Мощность < 0.5A
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